tcontec

cansmugao e engenharia,sa

Declaragao de Desempenho

Reviséo:

N.°10D /CJL 2

confinues do controlo da produgéc em fabrica.

QOrganismo notificado: $GS; n° 1029

Cddigo de identificag&o (nico do produto-tipo: 10D

Fabricante: Contec - Construgéo e Engenharia, sa; Rua de Ansido, 3100-474 Pombal

Sistema ou sistemas de avaliagéo e verificagdo da regularidade do desempenho {AVCP): sistema 2*

Inspecéo inicial da unidade fabril e do controlo da produgéio em fabrica; e 0 acompanhamento, a apreciagéo e a avaliagdo

Norma harmonizada: EN 13 108-1:2006+EN 13 108-1:2006/AC ;2008

Porosidade

Temperatura da mistura

Vining,a { Vinaxs
Sensibilidade a dgua NPD
Resisténcia & abrasdo provocada por pneus pitonados NPC
Reagéo ac fogo NPD
Vazios preenchidos com betume’" VFBrminso / VFBinavao
Vazios na mistura de agregados®” VMAminia

140°C /180 °*C

Granulometria
% declarada fuso adotado

20 mm 100 100
14 mm 97 90-100
10 mm 69 87-76

4 mm 49 42-52

2 mm 35 29-40

C,500 mm 17 13-19

0,125 mm 7 6-10

0,063 mm 51 -7

Percentagem de ligante ® Binina 2(4,5%)

Observacdes:
"' A compactagdo dos provetes de ensalo, conforme a referéncia C.1.3 da EN 12108-20
! Os requisitos relativos a percentagem de ligante foram cotrigidos conforme o ponto 5.3.1.2 da NP EN 13108-1,

NP EN 12108-1 - Misturas betuminosas - Especificagfes dos materiais - Parte1: misturas betuminosas.

Para camadas de desgaste, ligaglo, regularizacio e de base de estradas e outras dreas sujeitas a agéio do trafego, quer submetidas quer nédo as
disposicdes sobre a reagio ao fogo.

Utilizagaeo
prevista

0 desempenho do produto identificado acima estd em conformidade com o cenjunto de desempenhos declaradas,

A presente declaragdc de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) n.® 305/2011, sob a exclusiva
responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por & em nome do fabricante por:

Filipa de Jesus Gomes - Responsével peio controlo da produgao em fabrica das misturas
betuminosas

PA3.Mod.07/0 al, em 30 de dezembro de 2021)

Pégina 1 de 1




