1contec Declaracdao de Desempenho Revis&o:
ConsiTUcan @ engenharia,sa N.O 2D I CJL 6

Cddigo de identificagdo inico do produtotipo: 2D

Fabricante: Contec - Construgdo e Engenharia, sa; Rua de Ansifio, 3100-474 Pombal

Sistema ou sistemas de avaliagdo e verificagio da regularidade do desempenho (AVCP): sistema 2*

Inspecéo iniciat da unidade fabril @ do controlo da producéo em fabrica; e o acompanhamento, a apreciagdo e a avaliagdo continugs
da controle da producdo em fabrica.

Norma harmonizada: EN 13 108-1:2006+EN 13 108-1:2006/AC: 2008

Organismo notificado: SGS; n® 1020

Porosidade”’ min3,0 / Vmaxs
Sensibilidade & agua NPD
Resisténcia & abrasfio pravocada por pneus pitonados NPD
Reagdio ao fogo NPD
Vazlos preenchidos com betume™ VFBuingo / VFBrmaxao
Vazios na mistura de agregados’” VMA i
Temperatura da mistura 150 °C /190 °C
Granulometria
% declarada fuso adotado
20 mm 100 100
14 mm 100 92-100
10 mm 74 67-77
4 mm 45 40-52
2mm 32 26-38
0,500 mm 16 12-19
0,125 mm 7 5-10
0,083 mm 47 57
Percentagem de ligante Brina 6(5,0%)

Qbservacées:
" A compactagso des provetes de ensaio, conforme a referancia C.1.3 da EN 12108.20
2 0s requisitos refativos & percentagem de ligante foram corrigidos corforme o ponto 5.3.1.3 da NP EN 13108-1.

NP EN 131081 - Misturas betuminosas - Especiflicagfes dos materiais - Parte1. misturas betuminosas.

Para camadas de desgaste, ligag8o, regularizagic e de base de estradas e outras dreas sujeitas a agéo do trafego, quer submetidas quer néo as disposicdes
sobre a reagio ao fogo,

Utilizagéo
prevista

O desempenha do produto identificado acima esta em conformicade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaragao de desempenho & emitida, em conformidade com o Regulamenta {EU) n.® 305/2011, sob a exclusiva
responsabilidade do fabricante identificade acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Filipa de Jesus Gomes - Responsével pelo controle da producdo em fabrica das misturas
betuminosas

PA3.Mod.07/0

{Em Pombal, 30 de dezembro de 2021)
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