tcontec

canstrugda ¢ engenharia,sa

Declaragdo de Desempenho
N.° 8D / CJL

Reviséo:

2

Codigo de identificagdo dnico do produto-tipo: 8D
Fabricante: Contec - Construgéio e Engenharia, sa; Rua de Ansido, 3100-474 Pombal
Sisterna ou sistemas de avaliagédo e verificacdo da regularidade do desempenho (AVCP): sistema 2*

Inspegdo iniclal da unidade fabril & do controlo da produggio em fabrica; & o acompanhamento, a apreciacéo e a avaliagéo continuos
do controlo da producéo em fabrica.

Norma harmonizada: EN 13 108-1:2008+EN 13 108-1:2006/AC:2008
Organismo notificado: 3GS; n* 1029

Porosidade’”
Sensibilidade 3 4gua

Reagéo ao fogo

Vazios preenchidos com betumet"
Vazios ha mistura de agregados‘™
Temperatura da mistura
Granulometria

Resisténcia a abraséo provocada por pneus pitonados

% declarada fuso adotado
20 mm 100 100
14 mm 100 92-100
6,3 mm 57 50-64
2mm 37 31-43
0,500 mm 19 15-23
0,083 mm 55 4-8
Percentagem de ligante % Brina 2(4,7 %)

lenS‘D / Vmaxﬁ
NPD
NPD
NPD
VFBminﬁol VFBméxBO
VMAminM
140°C /180 °C

Observacdes;

™ A compactagac dos provetes de snsaio, conforme a referéncia C.1.3 da EN 13108-20

12 05 requisitos relativos a percentagerm de ligante foram corrigidos conforme o ponfo 5.2.1.3 da NP BN 13108-1,

NP £N 13108-1 - Misturas betuminosas - Especificagbes dos materiais - Partel; misturas betuminosas,

sobre a reagdo ag fogo.

Utilizagao
prevista

Para camadas de desgaste, ligagéo, regularizagdo e de base de estradas e cutras dreas sujeitas a agao do trafego, quer submetidas quer ndo 2s disposicdes

O desempenho do produto identificado acima estd em conformidade com o canjunto de desempenhas declarados.
A presente declaracio de desempenho & emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) n.° 305/2011, sob a exclusiva
responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Filipa de Jesus Gomes - Responsdvet pelo controlo de produggo em fabrica das misturas

betuminosas

PA3.Mod.07/0

Péagina 1 de 1




