1contec Declaracdao de Desempenho Reviséo:
construcdio ¢ engenharia,sa N-O 10D I CJL ,

Cadigo de identificagdo Gnico do produto-tipo: 10D

Fabricante: Contec - Construgdo e Engenharia, sa; Rua de Ansido, 3100-474 Pombal

Sistema ou sistemas de avaliagdo e verificagio da regularidade do desempenho (AVCP): sistema 2"

Inspegao inicial da unidade fabril e do controlo da produgdo em fabrica; e 0 acompanhamento, a apreciagdo e a avaliagdo continuos
do controlo da produgdo em fabrica.

Norma harmonizada: EN 13 108-1:2006+EN 13 108-1:2006/AC:2008

Organismo notificado: Bureau Veritas, n.° 1592

Porosidade X Voingo ! Venas
Sensibilidade a agua NPD
Resisténcia a abrasdo provocada por pneus pitonados NPD
Reagéo ao fogo NPD
Vazios preenchidos com betume'" VFBrinso / VFBrmaxso
Vazios na mistura de agregados'" VMAmin14
Temperatura da mistura 140°C/ 180 °C
Granulometria
% declarada fuso adotado
20 mm 100 100
14 mm 97 90-100
10 mm 69 67-76
4 mm 49 42-52
2mm 35 29-40
0,500 mm 17 13-19
0,125 mm 7 6-10
0,063 mm 5,1 5-7
Percentagem de ligante Bing,2(4,5%)

Observacdes:
Ma compactagdo dos provetes de ensaio, conforme a referéncia C.1.3 da EN 13108-20
@ os requisitos relativos a percentagem de ligante foram corrigidos conforme o ponto 5.3.1.3 da EN 13108-1.

EN 13108-1 - Misturas betuminosas - Especificagdes dos materiais - Parte1: misturas betuminosas.

Para camadas de desgaste, ligagao, regularizagao e de base de estradas e outras areas sujeitas a agao do trafego, quer submetidas quer n&o as disposigdes sobre a
reagéo ao fogo.

Utilizagao
prevista

O desempenho do produto identificado acima estd em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaragdo de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (EU) n.° 305/2011, sob a exclusiva
responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Filipa de Jesus Gomes - Responsavel pelo controlo da produgéo em fabrica das misturas

PA3.Mod.07/0 al, 13 de maio de 2025)
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